
▶ Austrotherm Shower Board schnell und einfach verlegen
▶ Werkseitig montierter Duschablauf 
▶  Lastverteilung und Höhenausgleich über der  

Austrotherm UNIPLATTE® - anstatt Estrich

Verarbeitung Schritt für Schritt

Austrotherm UNIPLATTE® 

Verlegung auf Rohboden

Erklärvideo 
ansehen:

austrotherm.de



Benötigtes Material
Das Shower Board von Austrotherm® wird 
einbaufertig geliefert. Es werden nur wenige 
Werkzeuge sowie ein Fliesenkleber benötigt.

Installation Austrotherm Shower 
Board – zweiter Schritt
Im markierten Bereich den Fliesenkleber mit 
einer Zahnkelle auf den Rohboden auftra-
gen.

Umliegenden Boden vorbereiten
Der Höhenausgleich erfolgt hier, anstelle von 
Estrich, mit der Austrotherm UNIPLATTE®. 
Zunächst mit einer Zahnkelle Fliesenkleber 
auf den planebenen Boden aufbringen.

Voraussetzungen 
Der Rohboden ist mit Nivelliermasse egali-
siert, planeben und trocken. Die Randdämm-
streifen sind angebracht. Dann zunächst die 
Maße des Austrotherm Shower Boards auf 
den Untergrund übertragen.

Installation Austrotherm Shower 
Board – dritter Schritt
Anschließend das Austrotherm Shower 
Board im Buttering-Floating-Verfahren  
verlegen und mit der Wasserwaage 
ausrichten.

Höhenausgleich 1. Lage
Die 1. Lage Austrotherm UNIPLATTEN ins 
Kleberbett einschieben und fest andrücken. 
Kreuzende Stoßfugen möglichst vermeiden.

Installation Austrotherm Shower 
Board – erster Schritt
Den geschmeidig angemischten Fliesen-
kleber mit einer Zahnkelle rückseitig und 
vollflächig auf das Austrotherm Shower 
Board aufziehen.

Installation Austrotherm Shower 
Board – vierter Schritt
Sicherstellen, dass die Steckverbindung der 
Verrohrung vollständig ineinandergreift und 
Kontrollöffnung mit Fliesenkleber zuspach-
teln.

Höhenausgleich 2. Lage
Mit der 2. Lage ebenso verfahren. Dabei 
darauf achten, dass die Austrotherm 
UNIPLATTEN quer zur 1. Lage und Fugen 
überdeckend verlegt werden. Auch hier gilt: 
Kreuzfugen möglichst vermeiden.
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